Ficha Técnica ‘
Janeiro 2012 vicalma

PORTA Estrutura: réguas longitudinais e transversais em madeira com caracteristicas segundo a Norma EN942.

Interior: aglomerado de madeira com caracteristicas segundo a Norma EN 13986.
Faces: placas de fibra de madeira com caracteristicas segundo a Norma EN 13986.

Orla: em madeira evestida a CPL, caracteristicas de acordo com a Norma EN 438.
Revestimento: CPL laminado com reprodugdo da madeira ou cores, caracteristicas de acordo com a Norma EN 438.

Material Intumescente: tela intumescente na caixa das dobradicas e fechadura de acordo com teste efectuado.
Isolamento: junta de calafetagem de accionamento mecanico.

Peso: aproximadamente 21 kg / m?.

Identificagao: ID classificagéo, classe resisténcia e isolamento, dimensdes, codigo, ordem e data produgéo.

Embalagem: individual em placas de cartéo e plastico retractil.

ST raia ey Resisténcia a carga vertical: Testes efectuados segundo a Norma EN 947
WS Resisténcia a torgao: tstes efectuados segundo a Norma EN 948
Resisténcia ao impacto corpo macio: Testes efectuados segundo a Norma EN 949

Resisténcia ao impacto corpo duro: Testes efectuados segundo a Norma EN 950

Resultados dos testes de resisténcia mecanica segundo a Norma EN 1192.

TOLERANCIA De acordo com a Norma EN 1529, classe 2.
DIMENSIONAL

Estrutura: em aglomerado ou contraplacado de madeira com caracteristicas de acordo com a Norma EN 13986.

Batente: em madeira com perfil isolamento revestido a CPL, caracteristicas de acordo com a Norma EN 438.
Revestimento: CPL laminado com reprodugdo da madeira ou cores, caracteristicas de acordo com a Norma EN 438.
Material Intumescente: tela e fitas intumescentes com abas, carateristicas de acordo com teste efectuado.
Peso: aproximadamente 13 kg / m para aros com espessura de 140mm.

Embalagem: individual em caixa de cartdo incluindo acessoérios necessarios a formagdo do aro.
CERTIFICAGAO / Testes realizados de acordo com as Normas EN 1634 - 1 e EN ISO 140-3.
CLASSIFICAGAO Classificagédo EI30 de acordo com a Norma EN 13501-2 e isolamento acustico de 33dB de acordo com a Norma EN 717-1.

Fechaduras: em aco inox com marcagéo CE, trinco FC, yale YSE ou YDI, cartdo magnético, caracteristicas de acordo com
a Norma EN 12209.

Dobradicas: em aco inox, com 4" e marcagcdo CE, caracteristicas de acordo com a Norma EN 1935.

ACESSORIOS

Dispositivo de fecho automatico: mola interna ou externa caracteristicas de acordo com a Norma EN 1154.

Dispositivos anti-panico: para folhas activas e passivas caracteristicas de acordo com a Norma EN 1125.

espessura (mm) dimenséo passagem livre (mm) dimenséao construgéo civil (mm)
m Portaro® Corta-Fogo 30min AC33dB 44 altura porta - 6 largura porta - 63 altura porta + 50 largura porta + 100
O revestimento CPL, garante uniformidade de tonalidades e cores. Vicaima - Industria de Madeiras e Derivados, SA.
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