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DEKOR BLOCK SEGURIDAD

PUERTA BLINDADA Estructura: reglas longitudinales y transversales en madera con caracteristicas segun la Norma EN942.

Interior: aglomerado de madera con caracteristicas segun la Norma EN 13986, reforzado con chapa de acero.
Haces: tablero de fibra de madera com caracteristicas segun la Norma EN 13986.

Canto: en madera canteado a finish foil, caracteristicas segun la Norma EN 438.

Revestimiento: finish foil que reproduce la chapa de madera natural, caracteristicas segun la Norma EN 438.
Peso: aproximadamente 35 kg / m?.

Embalaje: en placas de carton y plastico retractil.

i /¥ Resistencia a carga vertical: Testes efectuados segun la Norma EN 947
MECANICA

Resistencia a torzén: Testes efectuados segundo a Norma EN 948
Resistencia al impacto cuerpo mole: Testes efectuados segtn la Norma EN 949

Resistencia ao impacto cuerpo duro: Testes efectuados segun la Norma EN 950

Resultados de los testes de resistencia mecanica segun la Norma EN 1192.

U0 U R Seqin la Norma EN 1529, classes 1 e 2 e NP EN 952.
DIMENSIONALE

CERCO BLINDADO Galge: en DM con caracteristicas segun la Norma EN 13986.

Tapeta: en DM con caracteristicas segtn la Norma EN 13986.

Revestimiento: finish foil que reproduce la chapa de madera natural, caracteristicas segtn la Norma EN 438.

Junta de goma: mejora el aislamiento térmico.

ACESORIOS Cerradura: de seguridad con tres puntos de fijacion y caracteristicas segun la Norma EN 12209.

Bisagras: bisagras de seguridad con 6” y pernios anti palanca.

El revestimiento DEKOR, garantiza uniformidad de tonos y acabados. Vicaima - Industria de Madeiras e Derivados, SA.
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