PORTARO® INTEGRATED vicaima

FICHA TECNICA

UNEXPECTED HARMONY

DESCRIPCION GENERAL

PUERTA

CERCO

REVESTIMIENTOS

La solucion Portaro® Integrated, con cerco oculto y puerta solapada, esta indicada para integrar la
puerta con paneles de revestimiento, creando superficies continuas y elegantes. Este producto esta
disponible con travesafio superior o sin travesafio, para puertas suelo - techo, proporcionando un
disefo minimalista.

Estructura perimetral en bastidores de madera o derivados, canteadas en las laterales

Interior alveolar tipo “honeycomb” con una resistencia media de 2,2 kg /cm?, caracteristicas segln
la norma EN 13986

Caras en MDF con espesor de 8 mm, caracteristicas seguin la norma EN 13986

Puerta solapada con espesor de 54 mm

En aluminio con acabado anodizado y dimensiones de 50 x 45 mm

Cerco oculto con o sin travesafio

Junta de goma

Opcional, extension de cerco en contrachapado o DM, espesor de 20 mm y tapajuntas de 80 mm

Naturdor® - chapa de madera natural o tefiida
Dekordor® 3D — revestimiento laminado con relieve
Dekordor® HD - laminado durable y resistente
Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas

Cerradura magnética con llave

ACCESORIOS
Bisagras ocultas con regulacién 3D
Guillotina automatica
OPCIONES Cierrapuertas oculto (cerco con travesafio)
Paneles de revestimiento con un espesor de 10 mm
CONFIGURACIONES = -
Una hoja Una hoja suelo-techo
BENEFICIOS Puerta construida con base en materiales naturales y reciclados \Q
AMBIENTALES Madera certificada FSC® bajo pedido ffcg

FECT 0023807

The mark of
respunsible: forsiny

Nota: Dependiendo de las caracteristicas o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos,
reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantia es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com
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CORTE VERTICAL — CERCO CON TRAVESANO
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A: altura maxima 2500 mm

C=A+10

CORTE VERTICAL — PUERTA SUELO-TECHO

A: altura maxima 2700 mm

CORTE HORIZONTAL

LEYENDA

A - Dimensidn de la puerta

B - Dimensién hueco de luz

C - Dimensidn total del cerco

D - Altura de la manilla 1055 mm
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OBS.: El Portaro® Integrated es un producto que requiere nivelacion de los tabiques
por eso recomendamos que el cerco se instale durante la realizacion de las divisorias

interiores.

ACCESORIOS

Cerradura magnética Bisagras ocultas con
con llave regulacién 3D

OPCIONES

Guillotina Cierrapuertas oculto
automdtica

Nota: Dependiendo de las caracteristicas o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos,
reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantia es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com
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