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PORTARO® INTEGRATED V1 
FICHE TECHNIQUE 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
CONFIGURATION 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
  

  

CADRE 
 

ACCESSOIRES 

FINITIONS 

PORTE 

DESCRIPTION 
GÉNÉRALE 

OPTIONS 

 

Portaro® Integrated V1 combine un design minimaliste aux tendances architecturales 

contemporaines. Avec huisserie invisible et des portes toute hauteur, il crée des surfaces 

élégantes et continues pour un style moderne. Cette solution est compatible avec les cloisons en 

maçonnerie ou en plaques de plâtre. 
 
 

 

Ossature en bois massif ou dérivés, revêtues sur chants verticaux   

Âme alvéolaire avec une résistance moyenne de 2,2 kg/cm², ou âme pleine, selon la               

norme EN 13986 

Parements en MDF ou HDF, selon la norme EN 13986 

Épaisseur de 44mm à recouvrement  
 
 

 
 

En aluminium avec finition anodisée et dimensions de 50 x 45 mm 

Cadre invisible avec ou sans traverse  

Joint d'isolation pour un meilleur confort 
 
 
 

Naturdor® - placage en bois naturel o teinté  

Dekordor® 3D - stratifié avec relief 

Dekordor® HD - stratifié durable et résistant 

Lacdor - laqué avec couleur RAL approximative 

 
 
 

Serrure magnétique à clé 

Charnières invisibles avec réglage 3D 
 
 

 
Plinthe automatique  
 
 
 
 
 
 

 

Construction basée sur des matériaux naturels et recyclés  
Bois certifié FSC® sur demande 

BÉNÉFICES 
ENVIRONNEMENTAUX 

Un vantail Un vantail toute hauteur 
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PORTARO® INTEGRATED V1 
FICHE TECHNIQUE 

COUPE VERTICALE - PORTE TOUTE HAUTEUR 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COUPE HORIZONTALE 
 
Ouverture vers l'intérieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouverture vers l'extérieur 

 
 
LÉGENDE 
A - Dimension de porte 
B - Dimension de passage libre    
C - Dimension totale du cadre 
D - Hauteur de poignée 1055 mm 

 
 
Note: Le cadre du Portaro® Integrated V1 doit être installé lors de la pose des cloisons 
intérieures 

                                                                                                              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Charnières invisibles 
à réglage 3D 

 

ACCESSOIRES 
 

OPTIONS 

Plinthe automatique Serrure magnétique  
à clé 

 
 

 

COUPE VERTICALE – CADRE AVEC TRAVERSE 

A: hauteur maximale 
2500 mm 

A: hauteur maximale  
2700 mm 
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