PORTARO® SECURITE RC2 EI30 AC41

FICHE TECHNIQUE

vicalma

UNEXPECTED HARMONY

Congu pour les entrées d’appartements ou de bureaux, le
® CA i . .
DESCRIPTION Portaro® Sécurité EI30 AC41 est une solution technique ,4
GENERALE certifiée, résistante au feu pendant 30 minutes et isolation
acoustique jusqu’a 41 dB - RCZ
Essai de sécurité selon les normes EN 1627/28 / 29 et 30
Classification RC2, selon la norme EN 1627
Test de résistance au feu selon la norme EN 1634-1
CERTIFICATION Classification EI30, selon la norme EN 13501-2 COUPLFEL
Essai acoustique selon la norme I1SO 10140 e classification selon
la norme ISO 717-1
Coefficient thermique Up= 1,3W/ (m2.°C) selon la horme 1SO
10077-1; 10077-2 ACO USTI QU E
Ossature en bois massif, revétues sur chants verticaux
Intérieur acoustique multicouches
PORTE L
Parements en MDF, caractéristiques selon la norme EN 13986 ! RW41d B
Epaisseur 47mm
SEUIL A LA SUISSE
Contreplaqué dense avec 28mm épaisseur, caractéristiques
selon la norme EN 13986
CADRE Chambranles fixe et ajustable en contreplaqué dense RW4Od B
Joints intumescentes 15x4mm
Joint d'isolation AUTOMATIQUE
Naturdor® - placage en bois naturel o teinté 50
Dekordor® 3D - Stratifié avec relief -ﬂ} 1; 3W/M . C
FINITIONS Dekordor® HD - stratifié résistance TRANSMISSION
THERMIQUE
Dekordor® SD - décorative feuille
Lacdor - laqué avec couleur RAL approximative
Serrure sécurité 3 points
ACCESSOIRES Cha.rnié.res 4" en acier inoxydable avec marquage CE
Seuil suisse
Plinthe automatique pour acoustique de 40dB
OPTIONS Judas optique
Ferme-porte en applique
tecnalia
. Construction basée sur des matériaux
BENEFICES
3 CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTAUX ~ [aturels et recyclés "M econs
Bois certifié FSC® sur demande — LI

Note: selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant I'objectif 'amélioration constante de notre gamme de produits, on
se réserve le droit de faire des modifications sans préavis Le certificat de garantie est partie intégrante de la fiche technique, disponible en www.vicaima.com
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B - Dimension de passage libre St - CADRE AJUSTABLE [mm)
C - Dimension construction civile
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ReSdas GESNERNERR
Frequéncia (Hz) Serrure s:écurité Ecusson sécurité Plinthe automatique
Ru (C; Cur; Cio05000} Cur 1005000) = 41 (-1; -4; 0; -4) dB 3 points
CONFIGURATIONS
Un Vantail

Note: selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant I'objectif 'amélioration constante de notre gamme de produits, on
se réserve le droit de faire des modifications sans préavis Le certificat de garantie est partie intégrante de la fiche technique, disponible en www.vicaima.com
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