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PORTARO® THERMIQUE 
FICHE TECHNIQUE 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 
Produit avec une excellente isolation thermique qui favorise les économies d'énergie, 
notamment entre les espaces climatisés et non climatisés. 
 
TEST 
Valeurs de transmission thermique calculées  selon les normes ISO 10077-1 et 10077-2. 
 

 

SOLUTION CONSTRUCTIVE 
 

ÉPAISSEUR CADRE 
 

RÉSULTAT 
 
 

Portaro® Thermique 

 

20 

 

UD=1,20W/(m2.ºC) 

 

28 
 

UD=1,21W/(m2.ºC) 

 
PORTA 
Structure périmétrale en tasseaux de bois, renforcée par des bandes de stabilisation LVL 
longitudinales.  
Intérieur avec isolant thermique de faible poids (EPS). 
Parements en panneaux de MDF, caractéristiques selon la norme EN 13986. 
Chants revêtus en finition identique aux faces du vantail. 
Épaisseur 40mm. 
 
CADRE 
Cadre en contreplaqué ou MDF, caractéristiques selon la norme EN 13986. 
Chambranles fixes et ajustables  en contreplaqué ou MDF. 
Joint d`isolation. 
Emballage en carton avec identification du produit.  
 
FINITIONS 
Dekordor®3D - revêtement avec relief, design vertical ou horizontale. 
Dekordor®HD - stratifié à haute résistance. 
Dekordor®SD  - decorative foil.  
Lacdor - laqué en couleur RAL approximative. 

 
ACCESSOIRES 
Serrure avec clé et carré de 8mm.  
Paumelles de 3’’ en acier inox. 
 
ACCESSOIRES - OPTIONS 
Serrure à clé 
Serrure à condamnation 
Serrure magnétique 
Serrure à cylindre 
Charnières invisibles 
Plinthe automatique 
 
INSTALLATION 
Maintient toutes les exigences du portaro®, étant seulement nécessaire pour placer la mousse 
de fixation dans toute l'extension du cadre. 

 

 

 

THERMAL 
INSULATION 

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l’objectif l’amélioration constante de la gamme de produits,
on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Le certificat de garantie fait partie intégrante de la fiche technique, disponible sur www.vicaima.com.
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COUPE VERTICALE 
 
 
 
 

COUPE HORIZONTALE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
LEGENDE 
A - Dimension de porte 
B - Dimension de passage libre 
C - Dimension ouvrant chantier 
D - Hauteur axe poignée 
P - Épaisseur de cloison 
 

   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACESSÓRIOS E OPÇÕES 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

CONFIGURATIONS  

Un Vantail 

Plinthe automatique 

Serrure  à clé Serrure  à 
condamnation 

Serrure Magnétique Serrure à cylindre 

Charnières invisibles Paumelles acier inox 

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l’objectif l’amélioration constante de la gamme de produits,
on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Le certificat de garantie fait partie intégrante de la fiche technique, disponible sur www.vicaima.com.
       

               


